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FAUSTO

CATEGORIA

REF: 1527004

FORRO

1 Desenvolvido exclusivamente para aplicagdo como forro, Fausto combina toque agradavel,
~ |excelente rendimento e custo-beneficio extremamente competitivo. Produzido em 100%
poliamida, entrega seguranga em contato com a pele.

TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS

100%

POLIAMIDA

100% POLIAMIDA

EXCLUSIVO PARA FORRO | EXCELENTE RENDIMENTO

APLICACOES RECOMENDADAS

6TIMO cusTO-
BENEFiCIO

DESCRIGAO COMERCIAL

Vs

EXCLUSIVO P/ FORROS

VExclusivamente para forros de pegas esportivas;
v Excelente relag3o custo-beneficio;

@ COMPOSIGAO
i > |LARGURA
%2 (GRAMATURA

y

RENDIMENTO LINEAR

100% Poliamida

1,70m

140g/m?

4,20m/kg

v Disponivel nas cores branco, preto e nude;
v Excelente rendimento para produgio em escala.

PARAMETROS TECNICOS

RENDIMENTO M? 7,14m?/kg

—7
‘I —l\ ELASTICIDADE Larg. 70% / Comprimento 30%

Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr.
Secagem varal: 5%larg e 5%compr.

ENCOLHIMENTO

6006.31.10 Branqueados / 6006.32.10 Tintos|

CUIDADOS E RECOMENDAGOES

MANUSEIO

COSTURA

V'Ndo misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou pega confeccionada;
VRealizar descanso obrigatério de 48 horas para o relaxamento da malha;
Vv Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto;

VEvitar contato com superficies abrasivas e pontiagudas.

V/Armazenar os rolos na posigo horizontal;
v Manter a embalagem fechada em local seco;
v Evitar exposic3o excessiva a luz;

VEvitar tens3o excessiva no desenrolamento;

VAjustar a regulagem do ponto da méquina de acordo com a elasticidade da malha;
V Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG;
VRecomenda-se fio texturizado de poliamida na lagadeira (looper);
Vv Recomenda-se linha de poliéster na agulha;
V Utilizar titulagem compativel com a espessura da agulha;
VRealizar testes e ajustes das maquinas em retalhos antes da produg&o;
v Confeccionar pega piloto para validagdo antes do inicio da produgao.

USO E CONSERVACAO

Utilizar sab3o neutro na
quantidade recomendada
pelo fabricante
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Néo deixar de molho
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Néo torcer
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N3&o guardar molhado
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Lavar com cores
similares da mesma
intensidade

Na&o é recomendada a
confecgdo de pecas que
misturem cores intensas

LF

e cores claras

Para mais informagdes e recomendagdes,

conte com o apoio de nossa equipe comercial.

As recomendagdes técnicas sdo validas para a conservagdo da malha e ndo
necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a pega final pode conter
materiais com caracteristicas distintas.

Data da emissdo 01/07/2026
Recomenda-se a realizagdo de testes prévios para
validagdo do produto conforme aplicagdo final.
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